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Descrizione tecnica. I pannelli compositi per rivestimento di facciate trovano sempre maggiore applicazione all’interno di nuovi progetti architettonici sia in ambito civile che industriale. L’innovazione apportata da questi rivestimenti é dovuta alle caratteristiche fisiche del composito e alle proprietà estetiche dei materiali che possono prendere le sembianze di metalli quali: l’ alluminio, l’ acciaio inox, il rame, il titanio, il zinco-titanio. La planarità che garantisce il pannello, la facilità con cui questi materiali si possono lavorare anche con modeste attrezzature, la fonoassorbenza ed il taglio termico che il materiale contribuisce a creare nelle facciate ventilate, sono fattori indispensabili per determinare un' importante scelta di utilizzo, senza trascurare la percezione visiva grazie alle molteplici colorazioni e finiture a disposizione. Per rendere più performante il prodotto nel settore edile, l’azienda ha aggiunto alla gamma due nuovi trattamenti: Less Stain Finish ed Ecoticm. Il primo è costituito da una speciale pittura per pannelli Alpolic/fr ® di alluminio che aggiunge alle normali qualità, un sistema di autopulizia che sfrutta la pioggia come elemento di lavaggio del pannello. Si riducono quindi gli intervalli tra gli interventi di pulizia della facciate, andando a ridurre ulteriormente i costi di manutenzione. Sono costituiti da un nucleo racchiuso tra due lamine di alluminio. Il nucleo è composto da fibra minerale e da una piccola quantità di materiale termoplastico che lo rende assolutamente sicuro da un punto di vista dell’infiammabilità. Le lamiere esterne sono di alluminio 3105 H14, con spessori variabili (0.2 o 0.5 mm). Il lato esposto è finito con vernici fluororate (al fluoro-carbonio) a base di fluoropolimeri (Lumiflon) ad altissima qualità delle prestazioni. La superficie posteriore (retro) può essere colorata o neutra. Il secondo trattamento avviene su pannelli rivestiti in titanio. Le lastre composite in titanio vengono sottoposte ad un trattamento di ossidazione, che agisce sulle nanostrutture presente in superficie aumentando le proprietà del biossido di titanio, in grado di assorbire, se illuminato dai raggi del sole o da fonti artificiali, inquinanti atmosferici come il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, ecc…con conseguente abbattimento dell'inquinamento ambientale. Come i precedenti, i pannelli sono composti da una struttura a sandwich che comprende un film superficiale di titanio (0,3 mm), un nucleo di polietilene non combustibile di 3,4 mm, un film di acciaio inossidabile (0,3mm) nella parte posteriore. Lo spessore totale è di 4 mm, per una larghezza di 1000 mm, lunghezza di 7.200 mm ed un peso di 9,3 Kg/m2. La superficie rivestita in titanio è protetta da una "pellicola" adesiva bianco/nera. 
